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Pomiar i regulacja prądu stałego. 

 

1.Pomiar bezpośredni prądu. 

Połącz układ jak na rysunku.  
 

 

 

 

  

 

 

 

Zmierz prąd dla podanych odbiorników. Dobierz właściwy zakres pomiarowy amperomierza 

na podstawie danych znamionowych odbiornika(zawsze wybierz najmniejszy z możliwych). 

Zapisz wyniki pomiaru do tabeli. 

                                                           PN=..........W,    UN=.......V 

Rodzaj odbiornika 
IN max CA  I 

mA dz. mA/dz. dz. mA 

1 żarówka      
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połączenie równoległe      
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A

I
C                          I = CA 

Wyjaśnij, jaki wpływ na wartości zmierzone ma sposób połączenia żarówek. 

 

2. Regulacja prądu w układzie jednostopniowym. 
 

Zestaw układ pomiarowy jak na rysunku. Oblicz prąd maksymalny Imax =...........mA oraz 

minimalny Imin=.........mA, jeżeli R1s =......   Ro=....... a napięcie zasilające U=12V.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dobierz właściwe zakresy pomiarowe. Zapisz do tabeli wartości prądu dla zadanych położeń 

suwaka rezystora regulacyjnego R1s.  

 

l1/l IN max CA  I 

- mA dz. mA/dz. dz. mA 

0      

1/4      

1/2      

3/4      

1      

 

+ 

R1s 

Ro 

I 

UZ 

+ 

ZS 

A 

l 

l1 

UZ 

+ 

ZS 

A 



 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 

 

                                             Opracował: mgr inż. Jerzy Szozda                                                                                

 

Zasady pomiaru amperomierzem 

 

1. Przez wszystkie elementy połączone szeregowo przepływa ten sam prąd. Amperomierz 

podłączamy więc zawsze szeregowo z elementem przez który przepływa prąd który 

chcemy zmierzyć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacisk oznaczony „+” podłączamy od strony bieguna dodatniego źródła zasilania(błędne 

podłączenie spowoduje wychylenie wskazówki w lewą stronę). 

 

2. Obliczamy spodziewany prąd na podstawie danych znamionowych odbiornika i 

parametrów źródła zasilania.  

 

3. Ustawiamy zakres pomiarowy obrotowym przełącznikiem zakresu pomiarowego. 

 

4. Jeżeli zachodzi potrzeba, należy korektorem ustawić wskazówkę na zero. 

 

5. Obliczamy stałą podziałki CA dla wybranego zakresu pomiarowego. W mierniku 

przedstawionym na rysunku należy wybrać również podziałkę z której będziemy 

odczytywać wynik pomiaru, αmax = 75 lub 30 działek. 
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6. Włączamy zasilanie i odczytujemy wychylenie „α” wskazówki w czasie pomiaru. 

 

7. Wynik pomiaru obliczymy ze wzoru: I = CA 
 

 

 

Zaciski 

pomiarowe 

Obrotowy przełącznik zakresu pomiarowego. 
Dwa zakresy w mV pozwalają na pomiar 

dużych prądów z użyciem  bocznika 

zewnętrznego. 

Korektor zera. 
Przed pomiarem 

pozwala ustawić 

wskazówkę na zero. 


