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Pomiar i regulacja napięcia stałego. 

 

1. Pomiar napięcia ogniwa elektrochemicznego. 

     

  Połącz układ jak na rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przeprowadź pomiar dla ogniwa nowego i wyeksploatowanego dla wyłącznika W zamkniętego i 

otwartego. Dobierz właściwy zakres pomiarowy woltomierzy. 

                 RVcyf. =……….M,                     RVan.=……….k 

Rodzaj źródła 

W- zamknięty W-otwarty 

UN max CV  Ua Uc Uc 

V dz. V/dz. dz. V V V 

Bateria 4,5V        

        

        

        

                       
max

 N
V

U
C  ;           VCU  

Zwróć uwagę na to, jak zmienia się wskazanie woltomierza cyfrowego po dołączeniu woltomierza 

analogowego. Przy analizie tej sytuacji, uwzględnij różnicę rezystancji wewnętrznych woltomierzy. 

Wyjaśnij to zjawisko.     

 

2. Regulacja napięcia w układzie jednostopniowym. 

   

  Połącz układ jak na rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zmierz napięcie wyjściowe dla zadanych położeń suwaka rezystora R. 
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  Opisz, jak zależy napięcie wyjściowe U2 od położenia suwaka (l1/l) rezystora.  
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Multimetr zaopatrzony jest w dwie sondy pomiarowe, zazwyczaj czarną („zimną”)  i czerwoną („gorącą”). 

Sondę czarną podłączamy zawsze do czarnego gniazda COM (ang. common – wspólny) lub , natomiast 

sondę czerwoną dołączamy do jednego z trzech (dwóch) pozostałych gniazd miernika w zależności od 

pomiaru jaki chcemy przeprowadzić. 

 
 

 

 

Multimetr cyfrowy 

Gniazda pomiarowe: 

COM lub  - (ang. 
common – wspólny) 

V/ - gniazdo do pomiaru 

napięcia i rezystancji 
20A – gniazdo do pomiaru 

prądu na zakresie IN=20A 

A – gniazdo do pomiaru 
prądu na pozostałych 

zakresach 

 

Przełącznik obrotowy do 

ustalania wielkości mierzonej 
oraz zakresu pomiarowego: 

DCV  lub V  – napięcia 

stałe 

ACV lub V~ – napięcia 

zmienne 

OHM lub  – rezystancja 

DCA lub A  - prądy stałe 

ACA lub A~ - prądy 

zmienne 

hFE – współczynnik 

wzmocnienia tranzystorów 
CAP lub C– pojemność 

kondensatorów  

 

 

Multimetr analogowy 

Gniazda do pomiaru 

współczynnika wzmocnienia 
tranzystorów bipolarnych 


