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                                                           ĆWICZENIE 3                                                     I TE  

  

Sprawdzenie prawa Ohma 

1. Sprawdzenie prawa Ohma dla prądu stałego. 
Połącz  układ jak na rysunku. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Dla kilku wartości napięcia U zmierz natężenie prądu I płynącego w obwodzie oraz 

napięcia na rezystorach. Oblicz spodziewany prąd w obwodzie dla U=12 V i dobierz 

właściwe zakresy pomiarowe amperomierza i woltomierzy. Wyniki pomiaru wpisz do tabeli.  

             RN1=…......Ω,   IN1= ….....mA,  

             RN2=…….. Ω,  IN2= ….....mA   

U V 12 10 8  

U1 V     

U2 V     

I mA    Rśr [Ω] RN 

R1 Ω      

R2 Ω      

R12 Ω      

 

Oblicz rezystancję R1, R2 oraz R12 korzystając z prawa Ohma. Wyjaśnij, dlaczego obliczone 

rezystancje dla poszczególnych pomiarów różnią się między sobą. Oblicz wartość średnią 

rezystancji i porównaj ją z rezystancją znamionową rezystorów. 

 

2. Wyznaczenie charakterystyki I=f(U) 

Połącz  układ jak na rysunku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ustaw kolejno wartości napięcia UZ podane w tabeli. Za każdym razem zmierz natężenie 

prądu I płynącego w obwodzie. Wyniki pomiaru wpisz do tabeli. Powtórz pomiary dla 

żarówki. 

             RN=............. Ω,  IN= ................mA                 PN=............. W,  UN= ................V   
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R2 Ω           

 

Oblicz rezystancję R1 i R2 korzystając z prawa Ohma. Na podstawie danych zawartych w 

tabeli, narysuj charakterystyki I1=f(U) oraz I2=f(U). Oznacz odpowiednio charakterystyki.  

Dobierz odpowiednią podziałkę dla osi prądów.  
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Wyjaśnij, jaka zależność występuje między prądem a napięciem na oporniku a jaka na 

żarówce. 

 

Trochę teorii. 

Przed zapisaniem prawa Ohma należy na schemacie układu, oznaczyć wszystkie napięcia i 

prądy występujące w obwodzie. Należy pamiętać, że przez elementy połączone szeregowo 

(gałąź) przepływa ten sam prąd (prądowe prawo Kirchhoffa) na elementach połączonych 

równolegle (podłączonych do tych samych węzłów) występuje to samo napięcie (napięciowe 

prawo Kirchhoffa).  Zgodnie z prawem Ohma możemy powiązać ze sobą jedynie prąd I 

płynący przez dany odbiornik, napięcie U które występuje na nim oraz jego rezystancję R.    
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Jak wykonać charakterystykę np. I1=f(U) 

1. Przenieś dane pomiarowe do tabeli utworzonej w EXCELU. Zaznacz w tabeli 

wybrane dane do kreślenia. Wybierz zakładkę „Wstawianie” następnie wybierz 

„wstaw wykres liniowy X, Y”. Naciśnij „ENTER” i prawie gotowe. Kliknij na 

powstały wykres – po prawej stronie pojawią się przyciski pozwalające go 

formatować. 

I mA 0 18 36 54 71 89 107 125 143 179 214 

UZ V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 

 
2. Wybieram maksymalne wartości: I1=214 mA  oraz Uz=12V. Dzielę te wartości przez 

10 cm. Obliczam wstępną stałą osi: CI=21,4mA/cm, CU=1,2V/cm. Aby ułatwić sobie 

odnajdywanie punktów pomiarowych w układzie współrzędnych, zaokrąglam stałe do 

jednej cyfry znaczącej np. CI=20 mA/cm oraz CU=1V/cm 

Będę potrzebował papieru milimetrowego o minimalnych wymiarach:                          

lI  =  
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐶𝐼
=

214 𝑚𝐴

20
𝑚𝐴

𝑐𝑚

= 10,7𝑐𝑚;          𝑙𝑈 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑈
=

12𝑉

1
𝑉

𝑐𝑚

= 12𝑐𝑚  

Przygotuję papier milimetrowy o wymiarach  (13cm x 15cm)  
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