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CWICZENIE 7 | TE
Pomiar mocy odbiornika pradu stalego

1. Pomiar mocy pradu stalego przy uzyciu woltomierza i amperomierza

Mozliwe sg dwa sposoby przytaczenia przyrzadow pomiarowych:
a) uklad poprawnie mierzonego pradu:
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I=lo; Ry = ; P=Ul; AP=1.U, =I/R,; R, —rezystancja amperomierza

N
P — moc mierzona, P, —moc odbiornika, AP —moc pobierana przez miernik

Przy P, <100W trzeba wyeliminowac¢ btad systematyczny spowodowany poborem mocy

przez miernik. W uktadzie tym mierzymy napigcie na odbiorniku i amperomierzu oraz
prad obu elementow. A wigc wynik obliczenia mocy P zawiera moc obu elementow.
Bledem tej metody jest moc pobierana przez amperomierz.

b) uklad poprawnie mierzonego napiecia:
Dokonaj pomiaru dla trzech r6znych odbiornikow.

ZS

W uktadzie poprawnie mierzonego napigcia amperomierz mierzy prad odbiornika i
woltomierza. Bezposrednio obliczona moc P ze wskazan przyrzadéw zawiera wigc moc
odbiornika 1 woltomierza. Bledem tej metody jest moc pobierana przez woltomierz.

Opracowal: mgr inz. Jerzy Szozda
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2. Pomiar mocy pradu stalego za pomocg woltomierza i rezystora wzorcowego.

Potacz uktad jak na rysunku
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Pomiary wykonaj dla jednego odbiornika zasilanego roznymi napigciami.
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Oblicz moc odbiornika i narysuj charakterystyke Po=f(U). Do obliczen i wykreslenia
charakterystyki wykorzystaj arkusz kalkulacyjny Excela.

P, =
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