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ĆWICZENIE 5 

Symulacje prostych układów elektrycznych z wykorzystaniem programu Electronics 

Workbench 

 
1. Zapoznanie z głównym oknem programu. 

 

 

 
 

 
 

Otwórz nowy pulpit programu. Nadaj mu nazwę i zapisz w katalogu EWB512. Przejrzyj 

zawartość zasobników z elementami i urządzeniami. 

 

2. Symulacja połączenia szeregowego i równoległego rezystorów. 

 

Połącz układ jak na rysunku. Sprawdź prawo Ohma dla rezystorów i całego obwodu przy 

trzech różnych nastawach rezystorów. Sprawdź napięciowe prawo Kirchhoffa. Oblicz 

rezystancję zastępczą obwodu z prawa Ohma. Przygotuj tabelę oraz zapisz w niej wyniki 

pomiarów i obliczeń. 
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Połącz układ jak na rysunku. Sprawdź prądowe prawo Kirchhoffa dla trzech różnych 

nastaw rezystorów Oblicz rezystancję zastępczą obwodu z prawa Ohma. Przygotuj tabelę oraz 

zapisz w niej wyniki pomiarów i obliczeń. 

 
 

3. Układy regulacji napięcia. 

 

Sprawdź, między którymi zaciskami procentowa nastawa rezystora suwakowego odpowiada 

wartości rezystancji wskazanej przez omomierz. 

 
 

Potencjometr - klawisz skrótu np.[R], którego przyciśnięcie powoduje 

zmniejszanie się rezystancji, zaś przyciśnięcie tego samego klawisza 

łącznie z SHIFT`em powoduje zwiększanie się rezystancji. 

 

Zbuduj układ regulacji napięcia z wykorzystaniem potencjometru tak, 

aby procentowa nastawa rezystora odpowiadała wartości napięcia wyjściowego (0%  -  0V). 

 
Zbuduj układ dwustopniowej regulacji napięcia. Dobierz rezystory tak, aby zakres regulacji 

poszczególnymi rezystorami różnił się o rząd wielkości (np. jeden rezystor zmienia napięcie o 

~10V a drugi o ~1V) 


