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                                                         ĆWICZENIE 8                                                    2TM 

Badanie źródeł prądu stałego 

 

1. Pomiar siły elektromotorycznej E i rezystancji wewnętrznej Rw ogniwa 

galwanicznego. 

Połącz układ jak na rysunku. 

 
Po zamknięciu wyłącznika W nastaw rezystor suwakowy R tak, aby wskazanie 

woltomierza zmieniło się o 10% w porównaniu z pomiarem przy W- otwartym. 

Przyjmij, że Rv≈∞.    
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Wyjaśnij, dlaczego do pomiarów siły elektromotorycznej można zastosować 

woltomierz cyfrowy.  

 

2. Połączenie szeregowe i równoległe źródeł. 

Połącz układ jak na rysunku. 

 
E1=…....V   Rw1=…….. Ω,   E2=…....V   Rw2=…….. Ω  (Dane źródeł określone w p.1)                                     
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Wyjaśnij, jaki wpływ na sem, rezystancję wewnętrzną i pojemność baterii ogniw 

ma ich sposób łączenia. Jaki skutek może mieć łączenie równoległe ogniw o różnych 

sem i rezystancjach wewnętrznych. 

3. Wyznaczanie charakterystyki U=f(I), U=f(Ro), Uw=f(Ro), P=f(Ro) oraz Pw=f(Ro) 

źródła rzeczywistego. 

Połącz układ jak na rysunku. 

 
Dla zadanej wartości Rw dobierz E źródła tak, by bezpiecznie wykonać pomiary od 

stanu zwarcia do stanu jałowego. Dokonaj co najmniej 10 pomiarów zmieniając Ro od 0 do 

∞. Linią przerywaną zaznaczono elementy symulujące źródło rzeczywiste. Utrzymaj w 

czasie pomiarów E=const. 
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Na jednym wykresie narysuj charakterystyki U=f(Ro), Uw=f(Ro), na drugim 

charakterystyki P=f(Ro) oraz Pw=f(Ro) a na trzecim U=f(I). Wyjaśnij na czym polega stan 

dopasowania odbiornika do źródła, podaj jego skutki oraz praktyczne wykorzystanie.   

Wyprowadź wzory opisujące narysowane charakterystyki. 

       Np. dla ch-ki U=f(I) 

Z napięciowego prawa Kirchhoffa: E-Uw-U=0, z prawa Ohma Uw=IRw;  

A więc: U=E-IRw z równania wynika, że jest to funkcja liniowa malejąca. 
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