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                                                    ĆWICZENIE 11                                                    II TM 

Pomiar rezystancji metodami technicznymi cz.2. 

 

1. Pomiar rezystancji woltomierzem i amperomierzem. 

Połącz układ jak na rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla woltomierza o zakresie UN=.......V i jednostkowej rezystancji r=1000/V oraz 

amperomierza o zakresie IN=…..mA i znamionowym spadku napięcia UA=...............mV 

oblicz rezystancję graniczną układu Rgr= VARR .Dobierz rezystancję mierzoną tak, aby 

Rx>Rgr. Powtórz pomiary dla Rx <Rgr . Włącz woltomierz najpierw do punkt „a”(układ 

poprawnie mierzonego prądu) a następnie do punkt „b”(układ poprawnie mierzonego 

napięcia). 

 

RA=........RV=........ 

Rgr=........... 

Rx>Rgr Rx <Rgr 
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Porównaj wartości błędów systematycznych w układzie „a” i „b”. Uzasadnij, w którym 

układzie mierzymy rezystancje duże a w którym małe. 

 

2. Pomiar rezystancji metoda porównawczą napięciową. 
Połącz układ jak na rysunku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmierz rezystancję wewnętrzną amperomierza o zakresie IN1=.............mA oraz 

IN2=..............mA o znamionowym spadku napięcia UA=........mV. Dobierz Rw tego samego 

rzędu co Rx. 
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Rezystancja  

mierzona 

Ux Uw Rw Rx Ux Uw Rx Rx 
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     Rx=±  RwUxUw kl  

Rx1=[........... ±.......]                  Rx1=[........... ±.......] 

Zapisz końcowe wyniki w postaci np.: Rx=[0,35 ± 0,02]Postaraj się zaokrąglić błąd 

bezwzględny do jednej cyfry znaczącej a wynik zaokrąglij tak, by najniższa cyfra była na tej 

samej pozycji, co w  błędzie bezwzględnym.        

Uzasadnij ,dlaczego w tym układzie mierzymy małe rezystancje. Wyprowadź wzór na Rx. 

 

3. Pomiary technicznym mostkiem Thomsona 

W praktyce pomiarowej często stosuje się techniczny mostek Thomsona typu TMT - 2, 

którego zakres pomiarowy wynosi od 0,4m do 6. Jako źródło zasilania stosujemy 

zewnętrzne źródło napięcia stałego o wartości 2V. 

Przed pomiarem rezystancji RX dokonujemy jej połączenia z mostkiem czterema przewodami 

- dwoma z zaciskami napięciowymi  i dwoma z zaciskami prądowymi mostka. Połączenie to 

zmniejsza wpływ przewodów łączących na wynik pomiaru. 

      Zmierz kilka rezystancji nastawionych na rezystorze dekadowym. Wykonaj następnie 

pomiar dla rezystancji o nieznanej wartości(np. kilkumetrowy przewód). 

 

 Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rx1 Rx2 

RXp       - - 

RXm         

X       - - 

X %      - - 

 

RXp - wartość nastawiona lub znamionowa, RXm - wartość zmierzona, X= RXm - RXp,                        

X= (X/RX) 100% 

Oceń dokładność pomiaru mostkiem technicznym Thomsona. 

        

   Widok płyty czołowej mostka. 
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1 – zaciski napięciowe  

2 – zaciski prądowe 

3 – zmiana czułości układu 

4 – przełącznik zakresu pomiarowego 

5 – przycisk włączający galwanometr 

6 – galwanometr 

7 – pole odczytowe 

8 – pokrętło płynnego równoważenia mostka 
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