Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Bilgoraju

CWICZENIE 13

nHT™

Pomiar mocy odbiornika pradu stalego

1. Pomiar mocy pradu stalego przy uzyciu woltomierza i amperomierza

Mozliwe sg dwa sposoby przytaczenia przyrzadéw pomiarowych:

a) uklad poprawnie mierzonego pradu :

Przy P, <100W trzeba wyeliminowac¢ blad systematyczny spowodowany poborem mocy

przez mierniki.

Py =1U,=P-AP
P, —moc odbiornika

W uktadzie poprawnie mierzonego pradu:

P — moc mierzona
AP — moc pobierana przez miernik

AP=1U,=1ZR,; U,=1,R,; R, —rezystancja amperomierza
W uktadzie poprawnie mierzonego napigcia:
2
AP =U,l, = Ye ; I, Yo R, —rezystancja woltomierza
RV RV
Dokonaj pomiaru dla r6znych odbiornikéw w uktadzie ,,a” 1,,b”
Uklad Odt?ior- I U P=UI AP Po=P-AP
nk A | Vv W W W
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a 2
3
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b 2
3
Ry=....0 R, =....Q

W przypadku braku informacji o rezystancji woltomierza i amperomierz nalezy metoda
techniczng zmierzy¢ ich rezystancje wewngtrzng.

Opracowal: mgr inz. Jerzy Szozda
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2. Pomiar mocy pradu stalego za pomocg woltomierza i rezystora wzorcowego.

Potacz uktad jak na rysunku
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Pomiary wykonaj dla jednego odbiornika zasilanego r6znymi napigciami.
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Oblicz moc odbiornika i narysuj charakterystyke Po=f(U)

3. Pomiar mocy watomierzami.

Potacz uktad jak na rysunku i dobierz zakresy pomiarowe przyrzadow pomiarowych:
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Rodzaj | U Peyf Un In Olmax Cp o Pan
odbiornika | A V | W \Y A dz. | W/dz. | dz. W
C,6 =X B =C,x
P oy - '
Zmierz moc réznych odbiornikow. Poréwnaj wyniki pomiaru watomierzem cyfrowym

i analogowym.

Opracowal: mgr inz. Jerzy Szozda



