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ĆWICZENIE 16 

 

Pomiary pojemności 

 

1.Pomiar pojemności metodą techniczną. 

Połącz układ jak na rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprowadź do układu napięcie sinusoidalnie zmienne o częstotliwości f=50 Hz i napięciu 

U=.........V. Zmierz napięcie i prąd dla kilku kondensatorów. Wyniki pomiaru wpisz do tabeli.  

 

 

Kondensator 
U I f Xc Cobl Czm tgD)  RC 

V mA Hz Ω μF μF - 
o 

kΩ 

C1          

C2          

C3          

C1iC2-szereg.          

C1iC2-równo.          

 

Oblicz pojemność kondensatora wykorzystując prawo Ohma oraz wzór na reaktancję 

kondensatora. Przyjmij, że kondensator jest idealny.  

.......

.......
Cobl .             

 Korzystając z cyfrowego miernika RLC zmierz pojemności  badanych kondensatorów - Czm 

współczynnik strat dielektrycznych - tgD) oraz kąt przesunięcia fazowego między 

napięciem a prądem na kondensatorze. Zapisz częstotliwość sygnału pomiarowego miernika f 

= ….. Hz. Porównaj uzyskane wyniki. Oblicz rezystancję kondensatora na podstawie 

współczynnika strat dielektrycznych zmierzonego miernikiem cyfrowym. 

 
ss

s

s RfC
XI

RI

Q

P
tg  2

2

2

(dla schematu zastępczego szeregowego). 
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 (dla schematu zastępczego równoległego) 

We wnioskach oblicz pojemność zastępczą kondensatorów C1iC2 połączonych szeregowo i 

równolegle i porównaj z wynikami uzyskanymi na podstawie  pomiarów.  
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2. Zależność reaktancji pojemnościowej Xc od pojemności. 

 

Do wejścia układu z poprzedniego punktu doprowadź napięcie sinusoidalnie zmienne o 

wartości U = 3,5V i częstotliwościach podanych w tabeli.    

C=….. μF 

f Hz 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

U V           

I mA           

Xc k Ω           

Xc’ k Ω           

 

Oblicz reaktancje kondensatora Xc na podstawie prawa Ohma oraz ze wzoru. 
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Wyniki obliczeń wpisz do tabeli. Porównaj uzyskane wyniki. Narysuj charakterystykę 

Xc=f(f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaką funkcją jest charakterystyka Xc=f(f)kondensatora (liniową, kwadratową, hiperboliczną) ? 
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