CWICZENIE 22 1HT™
Badanie obwodu szeregowego RLC
1. Badanie obwodu przy stalej czestotliwosci.
Polacz uklad jak na rysunku.
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Dla czestotliwo$ci generatora =1000 Hz zmierz napiecia i prad w obwodzie dla trzech

przypadkéw np.: a) L’=0,1 H, C’=0,5 uF, R’=1000 Q. b) L’=0,1 H, C’=0,1 uF, R’=1000 Q.
¢) L’=0,1 H, C’=0,254 pF, R’=1000 Q.

Wyniki pomiaru wpisz do tabeli.
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Narysuj wykresy wektorowe oraz trojkaty impedancji dla wszystkich przypadkow. Okresl,
jaki charakter ma obwod w poszczegdlnych przypadkach ( rezystancyjny, indukcyjny czy

pojemnosciowy). Wyjasnij ewentualne réznice miedzy wartosciami obliczonymi roznymi

sposobami.




3. Badanie obwodu przy zmiennej czestotliwoSci

Potacz uktad jak na rysunku.
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Zmieniajac czestotliwos$¢ napigcia zasilania doprowadz do rezonansu napie¢(X =Xc¢, Z=R,
prad w obwodzie osigga najwicksza warto$¢). Zmierz wartosci napig¢ i pradu w czasie
rezonansu iwpisz do wyrdznionej rubryki w tabeli. Nastgpnie dokonaj kilku pomiaréw dla
czestotliwosci wiekszych i mniejszych od czestotliwosci rezonansowej w zakresie
np.(0,4+2)f,, utrzymaj w czasie pomiaru U=const.. Powtorz pomiary dla R,=10R.
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Oblicz czgstotliwos$¢ rezonansowg na podstawie pojemnos$ci kondensatora 1 indukcyjnosci
cewki. Porownaj obliczong i zmierzong cz¢stotliwos¢ rezonansowaq. Jaki charakter ma obwod
przy czestotliwosci wiekszej od czgstotliwosci rezonansowej a jaki przy wigkszej. Na
podstawie danych zawartych w tabeli narysuj charakterystyki 1=f(f) w obu przypadkach.
Wyjasnij r6znic¢ mi¢dzy przebiegami.




