
ĆWICZENIE 30                                                   

Badane obwodów prądu zmiennego w programie symulacyjnym EW cz.3 

 

 

1. Pomiary w obwodach równoległych RL i RC. 
Połącz układ jak na rysunku. 

 

Dobierz wartość rezystancji tak, aby przy wybranych nastawach generatora przesunięcie fazowe 

między prądem a napięciem wyniosło 45° (IR=Ic). Określ wpływ zmian rezystancji i pojemności na 

przesunięcie fazowe obwodu (np. zwiększ R o dwa razy a następnie tak samo zmień X). Zaproponuj sposób 

pomiaru przesunięcia fazowego w obwodzie. Określ przesunięcie fazowe między prądem i napięciem  w 

obwodzie w każdym przypadku. Powtórz pomiary dla obwodu szeregowego RL. Sprawdź prądowe prawo 

Kirchhoffa w każdym przypadku.  Oblicz admitancję -Y, susceptancję - B i konduktancję - G z prawa Ohma. 

A następnie oblicz admitancję -Y’ z trójkąta admitancji. 
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2. Badanie obwodu równoległego RLC. 

Połącz układ jak na rysunku. 

 

Ic 



Zbadaj układ  dla trzech nastaw częstotliwości generatora funkcyjnego tak, aby układ miał charakter: 

rezystancyjny, pojemnościowy i indukcyjny. Dobierz częstotliwość rezonansową dla podanych nastaw cewki 

i kondensatora. (np. dobierz częstotliwość generatora tak, aby IL=Ic ) . Zmierz napięcia i określ przesunięcie 

fazowe obwodu w każdym przypadku.. 
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Wyjaśnij, kiedy w obwodzie wystąpią przetężenia (większe prądy w gałęziach od prądu pobieranego ze 

źródła). Wykorzystaj pojęcie dobroci obwodu rezonansowego (Q =  
      

 
). Oblicz U

’
 z napięciowego prawa 

Kirchhoffa i porównaj z wartością zmierzoną U. Z prawa Ohma oblicz admitancję -Y, susceptancję - B i 

konduktancję - G. Z trójkąta impedancji oblicz Y
’
. 

 

 

 

 

 


