
                                                           ĆWICZENIE 36                                                    II TM 

 

Badanie wpływu prądu, rdzenia i szczeliny na indukcyjność cewki 

 

1. Wyznaczenie charakterystyki L= f(I) dla cewki rdzeniowej. 

Połącz układ jak na rysunku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadź pomiary dla różnych napięć zasilających. Zbadaj cewkę rdzeniową bez szczeliny 

powietrznej oraz ze szczeliną powietrzną.  
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Do obliczenia parametrów  

wykorzystaj podane wzory.  

Na jednym wykresie narysuj  

charakterystyki L=f(I) dla  

cewki rdzeniowej bez szczeliny 

 i dla cewki ze szczeliną 

 powietrzną. Oznacz odpowiednio  

charakterystyki na wykresie.  

Porównaj kształt charakterystyk.  

Uzasadnij ich przebieg.    
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2. Zbadanie wpływu szczeliny na indukcyjność cewki. 

 

W układzie pomiarowym z poprzedniego punktu dokonaj pomiaru przy stałym napięciu 

zasilającym U=const. dla cewki o różnych wartościach szczeliny powietrznej.    
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Na podstawie pomiarów narysuj charakterystykę L=f(lp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wyjaśnij wpływ szczeliny powietrznej na indukcyjność cewki. 

 


