
ĆWICZENIE 37 

Badanie odbiornika trójfazowego połączonego w trójkąt. 

 

1. Pomiar prądów i napięć dla odbiornika symetrycznego i niesymetrycznego 

 Połącz układ jak na rysunku 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zmierz prądy i napięcia dla odbiornika symetrycznego i niesymetrycznego. Wyniki pomiaru 

zapisz do tabeli.  

 

Rodzaj 

odbiornika 

I1 I2 I3 I12 I23 I31 U12 U23 U31 

A A A A A A V V V 

symetryczny          

niesymetryczny          

 

Określ zależność między prądem przewodowym a fazowym dla odbiornika symetrycznego na 

podstawie wykresu wektorowego. Sprawdź czy zależność spełniona jest dla prądów 

zmierzonych ( ..........
1

12 
I

I
, ..........

2

23 
I

I
, ..........

3

31 
I

I
) .   

 

2. Badanie wpływu przerw i zwarć na rozpływ prądów, napięcia i moce w odbiorniku 

symetrycznym. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Połącz układ jak na rysunku. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Stan wył. I1 I2 I3 I12 I23 I31 U12 U23 U31 P12 P23 P31 P3f 

W3 W1 A A A A A A V V V W W W W 

Z Z              
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O Z              

O O              

 

 

Oblicz moce odbiornika w każdym przypadku P3f=P12+P21+P31, gdzie P12=U12I12cos 

acos Oceń jak zmieni się moc i prąd odbiornika w przypadku przerwy w odbiorniku i 

przewodzie zasilającym. 
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Narysuj wykres wektorowy prądów i napięć dla czterech przypadków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


