CWICZENIE 38
Pomiar mocy w sieci trojprzewodowej
1. Pomiar mocy czynnej i biernej odbiornika niesymetrycznego .
Potacz uktad do pomiaru mocy czynnej jak na rysunku a) i zapisz wskazania przyrzadéw. Po

przelaczeniu cewek napigciowych watomierzy jak na rysunku b) i ewentualnej zmianie ich
zakresOw pomiarowych zapisz ich wskazania jako Qj i Qs.

a) L1a @ 1

130—(Ay) ’@ =

b)

b
w

2 ;

1 I, I3 | Up | Ups | Usy | P1 | P3| Psr | Qi | Q3 | Qar | Sar
A A A Vv Vv Vv W | W | W |var | var | var | VA

P3=P1+ P3 Qs= /3 (Q1+Qy)

Uzasadnij sposob wigczenia watomierzy do pomiaru mocy biernej. Narysuj uktad do pomiaru
mocy biernej jezeli cewki pradowe watomierzy wiaczymy do faz L1i L2.

2. Pomiar mocy czynnej i biernej odbiornika symetrycznego.
Potacz uktad jak na rysunku. Aby uzyskaé sztuczny punkt zerowy wykorzystaj cewki

napigciowe watomierzy lub rezystory dekadowe o rezystancji rownej rezystancji cewki
napieciow;.
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Przelacz cewke napigciowg watomierza jak na rysunku i zmierz moc bierng odbiornika.
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Wyniki obu pomiaréw wpisz do tabeli. Oblicz moce oraz cos¢ catego odbiornika.
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Uzasadnij sposob wlaczenia watomierza do pomiaru mocy biernej oraz wzor na moc bierng
catego odbiornika.

3. Zachowanie si¢ watomierzy w ukladzie Arona dla odbiornika symetrycznego o
réznych wspotczynnikach mocy.

Polacz uktad jak w punkcie 1a), a nastepnie podigcz odbiorniki o ro6znych wspotczynnikach
mocy. Wyniki pomiaru wpisz do tabeli.
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Korzystajac z wykresu wektorowego wyjasnij, dlaczego przy silnym charakterze
reaktancyjnym jeden z watomierzy wychyla si¢ w lewa strong. WyprowadZ wzor na moc
czynng i bierng obliczang z wskazan watomierzy przy zatozeniu ze odbiornik jest
symetryczny.



