
MONTAŻ 1 

 Wykonaj instalację systemu kontroli dostępu składającą się z zamka szyfrowego z modułem 

zbliżeniowym i elektrozaczepu. Zamek szyfrowy, elektrozaczep i pozostałe elementy zamocuj na płycie 

montażowej zgodnie z poniższym schematem montażowym. 

 

 Przewody instalacyjne pomiędzy urządzeniami poprowadź w korytkach kablowych. Wykonaj 

połączenia elektryczne pomiędzy urządzeniami w puszce instalacyjnej zgodnie z poniższym schematem 

ideowym oraz instrukcją obsługi zamka szyfrowego, wykorzystując w tym celu kostkę elektryczną. 

 

  Po wykonaniu instalacji uruchom zestaw i sprawdź jego działanie. Do zasilania urządzeń wykorzystaj 

zasilacz laboratoryjny podłączony do kostki. 

 Zaprogramuj zamek według poniższych wskazówek. 

 Do programowania zamka użyj następujących kodów: MASTER – 123, INSTALER – 456. 



 Zamek szyfrowy ma pracować w sposób następujący: 

 po przyłożeniu transpondera (breloka) do urządzenia uruchamiany jest elektrozaczep, 

 po wprowadzeniu kodu PIN 9876 na klawiaturze uruchamiany jest elektrozaczep, 

 czas załączenia elektrozaczepu – 3 sekundy. 

 Sprawdź za pomocą omomierza prawidłowość połączeń zgodnie ze schematem instalacji zamka 

szyfrowego, zapisując wyniki w poniższej tabeli: 

Ścieżka połączenia Rezystancja przejścia Sprawny/niesprawny 

„+” zamka z „+” zasilania   

„+” zasilania z „+” elektrozaczepu   

„NO” zamka z elektrozaczepem   

„-” zamka – „-” zasilania   

„COM” zamka – „-” zasilania   

Zadanie zaliczeniowe 

 Na podstawie schematu montażowego oraz schematu ideowego wykonaj połączenia układu zamka 

szyfrowego. 

 Wykonaj odpowiednie pomiary za pomocą omomierza, sprawdzając prawidłowość połączeń zgodnie ze 

schematem instalacji zamka szyfrowego i zapisz wyniki w tabeli. 

 Zaprogramuj zamek szyfrowy tak, aby pracował w sposób następujący: 

 po przyłożeniu transpondera (breloka) do urządzenia uruchamiany jest elektrozaczep, 

 po wprowadzeniu kodu PIN 3210 na klawiaturze uruchamiany jest elektrozaczep, 

 czas załączenia elektrozaczepu – 10 sekund. 

 


