
MONTAŻ 2 

 Na płycie montażowej wykonaj instalację do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, radia UKF i telewizji 

satelitarnej składającą się ze zwrotnicy, zasilacza dla wzmacniacza antenowego, dwudrożnego 

rozgałęźnika antenowego, sumatora TV/SAT, przelotowego gniazda RTV/SAT oraz dwóch gniazd 

końcowych RTV. 

 Sygnały z anten doprowadź do trzech gniazd zgodnie ze schematem na rysunku: 

 

 Wykonaj przewód o długości 1,5 m do podłączenia odbiornika TV z gniazdem wykorzystując wtyk 

i gniazdo antenowe IEC Cabelcon nakręcane na przewód. 

 Po wykonaniu instalacji uporządkuj stanowisko pracy. 

 Zgłoś gotowość do uruchomienia instalacji i po uzyskaniu zgody od prowadzącego: 

1. Podłącz przewody antenowe od gniazda RTV/SAT do tunera satelitarnego oraz odbiornika TV. 

2. Podłącz wtyczkę zasilającą odbiornika TV oraz tunera satelitarnego do gniazd 230 V. 

 Zaprogramuj dekoder DVB-T odbiornika telewizyjnego, tak aby był możliwy odbiór programów 

z multipleksów MUX1, MUX2 i MUX3 nadajnika Leżajsk/Giedlarowa. Następnie przystąp do wizualnego 

testowania jakości odbieranych wybranych programów. Program powinien być odbierany bez zakłóceń 

lub utraty obrazu. Wyniki oceny odbioru zaznacz w odpowiednim polu znakiem X w Tabeli 1. 

 Dla wymienionych w tabeli 1 programów za pomocą dostępnego na stanowisku miernika parametrów 

sygnału DVB-T odczytaj numer kanału telewizyjnego i jego częstotliwość oraz dokonaj pomiaru dla 

każdego gniazda: 

 poziomu sygnału dla każdego z trzech multipleksów, 

 bitowej stopy błędów BER po korekcji (postBER) dla każdego z trzech multipleksów, 

 współczynnika błędów modulacji MER dla każdego z trzech multipleksów. 

 Zmierzone wartości wpisz w odpowiednie pola Tabeli 2. 



Tabela 1 

PROGRAM 

Gniazdo RTV/SAT Gniazdo RTV 1 Gniazdo RTV 2 
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Dowolny satelitarny    ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

TVP ABC          

Polsat          

TVP1 HD          
 

Tabela 2 

Numer kanału 

Częstotliwość kanału 

Poziom sygnału 

[dBµV] 

Bitowa stopa błędów 

BER po korekcji 

Współczynnik błędów 

modulacji MER [dB] 
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Numer kanału ………….………… 

Częstotliwość kanału …………. 
         

Numer kanału ……………….…… 

Częstotliwość kanału …………. 
         

Numer kanału ……………….…… 

Częstotliwość kanału …………. 
         

Zadanie zaliczeniowe 

 Na płycie montażowej wykonaj instalację do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, radia UKF i telewizji 

satelitarnej składającą się ze zwrotnicy, zasilacza dla wzmacniacza antenowego, dwudrożnego 

rozgałęźnika antenowego, sumatora TV/SAT, gniazda RTV/SAT oraz gniazda RTV. 

 Sygnały z anten doprowadź do gniazd zgodnie ze schematem na rysunku. 

 Wykonaj przewód do podłączenia odbiornika TV z gniazdem wykorzystując wtyk i gniazdo antenowe 

IEC Cabelcon nakręcane na przewód. 

 Zaprogramuj dekoder DVB-T odbiornika telewizyjnego, tak aby był możliwy odbiór programów 

z multipleksu MUX3 nadajnika Leżajsk/Giedlarowa. 

 Dla zaprogramowanego multipleksu dokonaj pomiaru dla każdego gniazda: 

 poziomu sygnału, 

 bitowej stopy błędów BER po korekcji (postBER), 

 współczynnika błędów modulacji MER. 

 Zmierzone wartości wpisz w odpowiednie pola tabeli. 

 


