
MONTAŻ 4 

 Wykonaj instalację monitoringu analogowego składającą się z rejestratora DVR i dwóch kamer analogowych. 

 Montaż wykonaj na płycie montażowej zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. 

 Instalację elektryczną wykonaj przewodem koncentrycznym z żyłą zasilającą YAP 75+2x0,5 poprowadzonym w korytkach kablowych. Połączenia 

elektryczne od strony kamer wykonaj w puszkach elektroinstalacyjnych. 

 Po wykonaniu montażu instalacji uporządkuj stanowisko pracy. 

 Za pomocą omomierza sprawdź poprawność wykonanej instalacji. Wyniki pomiarów zapisz w poniższej tabeli: 

Ścieżka połączenia Rezystancja przejścia Sprawny/niesprawny 

ZASILANIE 
KAMERY 1 

kostka „+” zasilania – wtyk zasilania„+” w puszce 
  

kostka „-” zasilania – wtyk zasilania„-” w puszce 
  

ZASILANIE 
KAMERY 2 

kostka „+” zasilania – wtyk zasilania„+” w puszce 
  

kostka „-” zasilania – wtyk zasilania„-” w puszce 
  

SYGNAŁ 
WIDEO 

KAMERY 1 

pin sygnału przy kamerze – pin sygnału przy rejestratorze 
  

masa BNC przy kamerze – masa BNC przy rejestratorze 
  

SYGNAŁ 
WIDEO 

KAMERY 2 

pin sygnału przy kamerze – pin sygnału przy rejestratorze 
  

masa BNC przy kamerze – masa BNC przy rejestratorze 
  

 Sprawdź przewody zasilające i sygnałowe za pomocą testera przewodów. 

 Po wykonaniu instalacji elektrycznej kamer: 

1. Podłącz żyły zasilające kamery do kostki elektrycznej, a żyły sygnału wideo do wejść rejestratora. 

2. Połącz monitor z rejestratorem kablem sygnałowym HDMI lub VGA. 

3. Włącz zasilacz laboratoryjny i ustaw na nim napięcie zasilania kamer zgodnie z ich dokumentacją techniczną. 

 Zgłoś gotowość do uruchomienia systemu i po uzyskaniu zgody od prowadzącego: 

1. Podłącz zasilacz do kostki elektrycznej za pomocą dostępnego przewodu. 

2. Uruchom monitor i rejestrator. 



3. Nagraj obraz w najlepszej jakości o czasie trwania około 1 minuty z kamery podłączonej na wejściu 1. 

4. Nagraj obraz w standardowej jakości o czasie trwania około 1 minuty z kamery podłączonej na wejściu 2. 

5. Zarchiwizuj oba nagrania na dostępnej pamięci USB. 

6. Ustaw harmonogram nagrywania obu kamer w dniu wykonywania ćwiczenia od 23:00 do 7:00. 

7. Skieruj kamerę 1 do góry, tak aby nie obejmowała ruchu odbywającego się w sali i skonfiguruj zdarzenie detekcji ruchu dla kamery 1, które wywoła 

akcje w postaci brzęczyka i nagrywania z kamery 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zaliczeniowe 

 Na płycie montażowej wykonaj instalację monitoringu analogowego składającą się z rejestratora DVR i kamery analogowej. Montaż wykonaj zgodnie ze 

schematem przedstawionym na rysunku. 

 Instalację elektryczną wykonaj przewodem koncentrycznym z żyłą zasilającą YAP 75+2x0,5 poprowadzonym w korytkach kablowych. Połączenia 

elektryczne od strony kamer wykonaj w puszkach elektroinstalacyjnych. 

 Za pomocą omomierza sprawdź poprawność wykonanej instalacji. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli. Sprawdź przewody sygnałowe za pomocą testera 

przewodów. 

 Nagraj obraz w najlepszej jakości o czasie trwania około 1 minuty. 

 Zarchiwizuj nagranie na dostępnej pamięci USB. 

 Ustaw harmonogram nagrywania kamery w dniu wykonywania ćwiczenia od 20:00 do 6:00. 


