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Program ćwiczenia.

U
1. Wykonanie niezbędnych połączeń.

1.1. Do  modułu  centrali  alarmowej  INTEGRA 64  Plus  podłącz  manipulator  INT-TSI  oraz
ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus, zgodnie z poniższymi schematami: 

1.2. Do wejścia Z1 podłącz czujkę ruchu (zasilanie czujki z OUT3), do wyjścia OUT1 obwód
sygnalizacji optycznej sygnalizatora, a do wyjścia OUT4 lampkę.

1.3. Podłącz  moduł  ETHM-1  Plus  oraz  manipulator  INT-TSI  do  sieci  CKZ  istniejącej  na
pracowni wykorzystując switch D-Link.

2. programowanie  ethernetowej  komunikacji  z  centralą
alarmową z wykorzystaniem modułu ETHM-1 Plus.

2.1. Połącz najpierw przewód biały  przetwornika SATEL USB-RS do portu  RS-232 centrali,
a następnie przewód USB do komputera.

2.2. Po podłączeniu wszystkich elementów systemu należy załączyć zasilanie.

2.3. Uruchom program DLOADX (hasło:1234).

2.4. Z menu Plik wybierz Nowy»Ustawienia producenta»INTEGRA 64 Plus.

2.5. Wybierz  w  programie  DLOADX  (menu  Połączenie»Konfiguracja»Port RS-232)  port
komunikacyjny sprawdzony wcześniej w Menadżerze urządzeń.

2.6. Jeżeli  identyfikatory  są  zgodne,  a  port  COM właściwy,  dioda portu  COM w programie
DLOADX będzie świecić się na zielono (gotowość do programowania).  Programowanie
inicjujemy z menu użytkownika serwisowego skrótem 01 (12345＊＊01).

2.7. Jeżeli program nawiąże komunikację z centralą, pojawi się komunikat o zapisanie danych,
który zatwierdzamy, a w oknie Nowy system alarmowy zaznaczamy opcję Zapisz dane
z pliku i zatwierdzamy. Następnie w menu  Dane»Struktura i sprzęt w zakładce  Sprzęt
klikamy w pozycję  Manipulatory i  przeprowadzamy identyfikację manipulatorów klikając
w klawisz Identyfikacja LCD.

2.8. Należy  teraz  odpowiednio  skonfigurować  ustawienia  modułu  ETHM-1  Plus  rozwijając
pozycję Manipulatory i wybierając 2: ETHM-1    (2) i wypełniając poszczególne pozycje jak
na poniższym rysunku:

W pozycji  DLOADX serwer wpisujemy adres IP komputera z uruchomionym programem
DLOADX.



2.9. Zapisujemy konfigurację ikoną  Zapis do centrali, a następnie ikoną  Przepisz dane do
pamięci FLASH centrali.

2.10. Wyłączamy  centralę,  odpinamy  przewód  USB  z  komputera,  następnie  biały  przewód
przetwornika SATEL USB-RS z portu RS-232 centrali, a w jego miejsce przewód łączący
moduł ETHM-1 Plus z modułem centrali.

2.11. Włączamy  zasilanie  centrali  i  w  DLOADX  z  menu  Komunikacja»Konfiguracja
komunikacji wybieramy opcję połączenia jak na poniższym rysunku:

2.12. Teraz możemy się już połączyć z centralą przez sieć komputerową wybierając z menu
Połączenie opcję TCP/IP: DLOADX -> ETHM.

2.13. Należy  jeszcze  zaprogramować  wejścia  i  wyjścia  centrali.  Wejście  Z1  należy
zaprogramować jako działające natychmiastowo nadając mu nazwę Czujka PIR. Wyjście
OUT4 należy zaprogramować jako Przełącznik BI oraz nadać nazwę Lampka.

2.14. Po zapisie danych do centrali należy wyeksportować plik xml niezbędny podczas tworzenia
projektu  interfejsu  manipulatora  INT-TSI.  W  tym  celu  wybieramy  menu
Plik»Eksport/Import»Eksport nazw do xml i zapisujemy plik na pulpicie.

3. programowanie projektu interfejsu manipulatora INT-TSI.

3.1. Uruchamiamy  program  TSI  Builder i  tworzymy  nowy  projekt  zgodnie  z  Instrukcją
instalatora manipulatora INT-TSI, punkt 9.3.1, strony 16 – 24.

3.2. Po utworzeniu nowego projektu ustawiamy dla szablonu podstawowego (bez autoryzacji)
tapetę,  tytuł  oraz  ikonę  głównej  zakładki,  na  podstawie  punktu  9.3.2,  strony  24  –  28
instrukcji instalatora.



3.3. Następnie  dodajemy  dwa  widżety  Data/czas oraz  widżet  Stan  systemu,  we
właściwościach określamy format godziny i daty, a następnie zmniejszając ich szerokości
układamy w jednej linii tak, aby zmieściły się na szerokości głównej zakładki. Wchodząc we
właściwości  głównej  zakładki  wyłączamy  widok  zegara  i  kalendarza,  ponieważ  datę  i
godzinę wskazują widżety.

3.4. Dodajemy widżet pogodowy wpisując we właściwościach miasto Biłgoraj.

3.5. Dodajemy  trzy  widżety  pojedynczych  przycisków  definiując  im  ikony  jak  na  rysunku
końcowego  projektu,  a  następnie  dla  długiego  przyciśnięcia  dodajemy  przyciskom
odpowiednie makropolecenia:  Załączenie czuwania,  Wyłączenie czuwania,  Kasowanie
alarmu.

3.6. Dodajemy  podwójny  przycisk  definiując  ikony  jak  na  rysunku  końcowego  projektu,
a następnie dla długiego przyciśnięcia dodajemy przyciskom odpowiednie makropolecenia:
Załączenie wyjść (OUT4) i Wyłączenie wyjść (OUT4).

3.7. Dodajemy zakładkę z  tytułem MANIPULATOR i  ikoną  console,  a następnie  dodajemy
widżet manipulatora (Terminal).

3.8. Należy  teraz  skompilować  projekt,  w  tym celu  klikamy  w  drzewie  obiektów na  nazwę
projektu i klikamy w ikonę Buduj Projekt (młotek).

3.9. Ostatnią czynnością jest synchronizacja projektu z manipulatorem, którą przeprowadzimy
przez połączenie sieciowe z manipulatorem. Należy połączyć się z centralą jak w punkcie
2.12, a następnie postępować jak w punktach 1 – 14 (strony 32 – 36 instrukcji instalatora).

3.10. Należy również po zalogowaniu się do manipulatora w menu OpenWeatherMap API KEY
wprowadzić Api  key:  295303999ddba88421e6a81be9f0887e,  aby  umożliwić  połączenie
z serwerem pogody.

3.11. Należy teraz sprawdzić działanie przycisków załączających, wyłączających i  kasujących
czuwanie oraz sterujących lampką.



Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Wykonaj niezbędne połączenia systemu alarmowego opartego na centrali Inegra 64 Plus,
składającego się z manipulatora INT-TSI, ethernetowego modułu komunikacyjnego ETHM-1
Plus, czujki ruchu oraz lampki.

 Skonfiguruj  komunikację  między  komputerem  (DLOADX),  a  centralą  Integra
z wykorzystaniem modułu ethernetowego ETHM-1 Plus.

 Wykonaj  projekt  interfejsu  manipulatora  INT-TSI  składający  się  z  widżetów  przycisków
realizujących  makropolecenia:  Stan  systemu,   Załączenie  czuwania,  Wyłączenie
czuwania, Kasowanie alarmu, Załączenie wyjść (wyjście sterujące lampką) i Wyłączenie
wyjść (wyjście sterujące lampką).

 Dokonaj synchronizacji projektu z manipulatorem i sprawdź działanie przycisków.


