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PROGRAM EWICZ2ENIA.
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1. INSTALACJA | URUCHOMIENIE CYFROWEJ) CENTRALI TELEFONICZNE)

SLICAN Irs-oa.iotr.

Potgcz komputer i centralke tworzgc lokalng sie¢ komputerowg bez dostepu do internetu
z wykorzystaniem switcha. Wykorzystujgc informacje zawarte w skroconej instrukcji obstugi
centrali w rozdziale 3 na stronie 5 potgcz sie z centralg uzywajgc programu
ConfigMAN.admin. Aby wstepnie skonfigurowac¢ centrale do pracy, z menu Narzedzia
wybierz Kreator twardego resetu. Hasto logowania do centrali: 1957.

W pierwszym oknie okresl: nazwe centrali (np. RCEZ), miedzynarodowy prefiks dla Polski
oraz komentarz UUS1 (np. ISDN). W kolejnym numer kierunkowy Bitgoraja oraz numer
karty SIM obstugujgcej translacjie GSM (np. 733161420, PIN: 1234). W nastepnym oknie
odznacz opcje klienta DHCP, w kolejnym oknie pomin numer translacji foneo VolP
i zatwierdz komunikat o wytgczeniu translacji. W ostatnim oknie utwoérz konto
administratora z hastem: 1957 oraz okresl kod czterocyfrowy: 5555. Po zakonczeniu
kreatora twardego resetu wyslij konfiguracie do centrali, zignoruj komunikat
o nieprawidtowosciach konfiguracji, wykonaj reset i zaczekaj na ponowne uruchomienie
centrali.

Centrala jest gotowa do obstugi analogowych telefonéw na liniach wewnetrznych, mozna
podigczy¢ oba telefony do gniazd 1 i 2 AB. Wykonaj pofgczenia miedzy telefonami,
domysine  numery kont telefonow  analogowych  znajdziesz w  folderze
Abonenci/Ustawienia gtéwne.

Tworzenie konta do obstugi telefonu VolP.

Aby centrala mogta przydziela¢ adresy IP telefonom VolP uruchom w centrali serwer
DHCP wchodzgc do folderu Sieé IP/Serwer DHCP i zaznaczajgc pole DHCPEN.

Konto VoIP tworzymy w folderze Abonenci/Ustawienia gidwne. Na pasku narzedziowym
kliknij ikone Wstaw nowy rekord i skonfiguruj nastepujgce parametry: numer wewnetrzny
abonenta (Ext No): 104, komentarz (Cmt): TelefonVolP1, rodzaj konta (Typ) — klikngc
w przycisk i wybrac: VolP. Nastepnie w folderze Abonenci/Ustawienia VoIP utworz hasto
logowania do serwera — centrali (Pas): 1TelefonVoIP, pozostawiajgc reszte ustawien bez
zmian. Wyslij konfiguracje do centrali, zignoruj komunikat o nieprawidtowosciach
konfiguracji, wykonaj reset i zaczekaj na ponowne uruchomienie centrali.

Konfiguracja konta CTI — ustugi telefonu na komputerze.

W menu Abonenci/Ustawienia CTI dla konta TelefonVolP1 utwérz hasto logowania
(Pss):103TelefonCTI i okresl poziom dostepu do transmisji CTl: demo. Wyslij konfiguracje
do centrali.

Konfiguracja telefonu VolIP Slican VPS-802P.

Podigcz przewdd UTP do gniazda Internet w telefonie i portu PoE w switchu. Po
uruchomieniu sie telefonu nacisnij Menu —>Status —>Sie¢ i okresl adres IP telefonu.
Zaloguij sie do telefonu przez przeglgdarke (login i hasto: admin).

W menu Konto skonfiguruj gtowny serwer SIP: adres IP centrali, nazwa uzytkownika
i nazwa do rejestracji: numer wewnetrzny telefonu VolP, hasto do autoryzacji: hasto dla
konta VoIP utworzone w centrali. Zapisz, telefon zaloguje sie do centrali (ikona telefonu
z kotkiem w srodku). Telefon jest gotowy do pracy, ale dokonaj jeszcze kilku pomocnych
ustawien.

W menu Klawisze funkcyjne/Klawisze pamieci mozna przypisa¢ tym klawiszom funkcje
szybkiego wybierania numerow telefonéw analogowych.

W menu Ustawienia/Data i Czas zaznaczamy opcje Czas DHCP, Zezwél na ominiecie
serwera NTP i Pomin NTP. Dokonujemy restartu telefonu, aby pobrat ustawienia czasu
z centrali.
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W menu Kontakty wpisz numery telefonow analogowych przypisujgc im inne dzwonki.

2. EKSPLOATACJA POLACZEN TELEFONICZNYCH Z WYKORZYSTAMEM

0$d CENTRALI SUCAN iPS‘OB.IO‘I*

Sprawdz mozllwosc po’raczenla miedzy poszczegodlnymi telefonami. W telefonie Slican
wywotania dokonaj za pomocg klawiszy szybkiego dostepu.

Uruchom program PhoneCTl, zaloguj sie utworzonym w punkcie 1.3 hastem, zmien hasto
tymczasowe na: 104TelefonCTI i wykonaj potaczenie z jednym z telefonéw analogowych.

Wykorzystujgc instrukcje Opis usfug 6.30 przetestuj ustugi oferowane przez centrale
Slican:

Nie przeszkadza¢ — DND;

Parkowanie rozmowy;

Auto Redial;

Przekierowanie rozmoéw;

Budzik.

PR2YKEADOWE 2 APANIE 2 ALICZ2ENIOWE.

WSKAZ2OWKI NIE2BEDPNE PODPCZ2AS 2 ALIC2ENIA.

v" Wykonaj niezbedne potgczenia w celu zalogowania sie do centrali Slican. Zaloguj sie do

centrali i skonfiguruj jg do obstugi telefonéw analogowych i telefonu VolP.

v" Wykonaj niezbedne potgczenia, a nastepnie skonfiguruj telefon VolP Slican do wspoétpracy

z centralg. W konfiguraciji telefonu uwzglednij ustawienie czasu.

v' Wigcz na telefonie analogowym i zademonstruj dziatanie jednej z ustug centrali, takich jak

parkowanie rozmowy, auto redial lub przekierowanie rozmowy.



